SOUDAL KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

PIANKA MONTAZOWA DWUSKLADNIKOWA

Nr KDWU - 133 z 27.06.2022
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: PIANKA MONTAZOWA DWUSKEADNIKOWA.
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: PIANKA MONTAZOWA DWUSKEADNIKOWA.
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: USZCZELNIANIE PRZESTRZENI MIEDZY OSCIEZAMI A
OSCIEZNICAMI DRZWIOWYMI I OKIENNYMI WYKONANYMI Z DREWNA, METALU, PVC. WYPELNIANIE PEKNIEC |
SZCZELIN W POLACZENIACH PRZEGROD, W BUDYNKACH.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: SOUDAL SP. 7 0.0. 05-152 CZOSNOW,
CZASTKOW MAZOWIECKI, UL. GDANSKA 7, ZAKEAD PRODUKCYJNY 26-670 PIONKI; WSPOLNA 21

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: SOUDAL SP. Z O.0.

05-152 CZOSNOW, CZASTKOW MAZOWIECKI, UL. GDANSKA 7.

6. Krajowy system zastosowany do oceny 1 weryfikacji statosci whasciwosci uzytkowych: System 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriow i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna — /7B-KOT-2017/0119 wydanie 2
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANE.J.
Akredytowana jednostka certyfikujaca i numer certyfikatu lub akredytowane laboratorium/laboratoria: nie dotyczy

8. Deklarowane whasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub Deklarowane Uwagi
zastosowan wiasciwosci uzytkowe -

Przyrost wysokosci piany w szczelinie (stopien ekspansji), %. piany 150:10%

aplikowanej w temp. +23°C i RH 50%. ’

Nasigkliwos¢ po 24 h w wodzie przy czgsciowym zanurzeniu. kg/m? <1.0

Stabilno$¢ wymiarowa po 48 h w temp. +40°C i RH 95%. % w kierunku

grubosci (kierunek wzrostu piany) +9

Stabilno$¢ wymiarowa po 48 h w temp. +40°C i RH 95%. % w kierunku:

dlugosci i szerokosci =5

Naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym. kPa >30

Wytrzymalo$¢ na rozciaganie prostopadie do powierzchni czotowych, kPa >70

Wytrzymalo$¢ na $cinanie, kPa >70

Przyczepnos¢ piany. kPa, aplikowanej w temp. +5°C do podlozy z: drewna. > 170

aluminium, PVC-U B

Przyczepno$¢ piany, kPa, aplikowanej w temp. +30°C do podlozy z: drewna, > 140

aluminium, PVC-U N

9. Whasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
wihasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia
16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych na wytaczna odpowiedzialnos¢ producenta.
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